Parni turbina a vznétovy motor -
prezentace



Parni turbina




Ma vyssSi ucinnost nez parni stroj
a tak ho nahradila. Uzitima v
tepelnych a jadernych
elektrarnach, na lodich a
ponorkach.
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SCHEMA JE TEMELIN: 1. Reaktor, 2. Hlavni cirkulacni Gerpadlo, 3. Parogenerator, 4. Kompenzator,
5. Separator - prihrivak, 6. Vysokotlaky dil turbiny, 7. Nizkotlaky dil turbiny, 8. Kondenzator,

9. Kondenzatni Cerpadlo, 10. Regenerace, 11. Napajeci Cerpadlo, 12. Elektricky generator,

13. Transformator, 14. Chladici véZ, 15. Cerpaci stanice, 16. Ochranna obalka



tovy motor

Vzne




Vynalezen R. Dieslem, pracuje
bez zazehu. Ma vyssi ucinnost,
nizsi spotrebu, ale vétsi hlucnost

a hmotnost nez zazehovy motor.



Vyuziti ma hlavné v doprave
(lodé, nakladni auta, lokomotivy,

zemedélské a pracovni stroje... )
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e Motor ma hmotnost 2 300 tun, pri 102 otackach za
minutu dava vykon 84.42 MW (114,800 koni).
Kazdou hodinu spotrebuje okolo 13,7 tun nafty.
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